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Mesures de securite importantes 

Avant de brancher votre nouveau moniteur, veuillez lire les mesures de 
securite importantes ci-dessous. 

Branchez le moniteur uniquement a une prise secteur reliee a la terre. 
Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec le moniteur ou un cordon 
muni d'une prise de terre appropriee. Assurez-vous que le cable repond 
aux normes de securite de votre pays. 

Pour deconnecter le moniteur du reseau d'alimentation, il suffit de 
retirer son cordon secteur de la prise electrique. Veillez a ce que la prise 
de courant soit facilement accessible. 



Etats-Unis d'Amerique et Canada 

If the power cord is not supplied with your display, select the proper 
power cord according to your national electric safety codes. 

• USA: use a UL Listed type SVT detachable power cord. 

• Canada: use a CSA certified detachable power cord. 

Si le cordon secteur n'est pas livre avec votre moniteur, utiliser un 
cordon secteur en accord avec votre code electrique national. 

• Etats-Unis d'Amerique : utiliser un cordon secteur UL Liste de type 
SVT. 

• Canada : utiliser un cordon secteur certifie CSA. 
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Caracteristiques de votre nouveau moniteur 

Le moniteur HP D5060A 1024 est un ecran couleur multi-synchrone 14 
pouces haute resolution a cristaux liquides. Multi-synchrone signifie 
qu'il prend en charge un large eventail de modes video. II est utilisable 
avec un micro- or dinateur Hewlett-Packard (ou equivalent). Votre 
moniteur HP D5060A presente les caracteristiques suivantes : 

• Ecran couleur 14 pouces a cristaux liquides TFT (Thin Film 
Transistor). Revetement anti- reflets et anti-statique. 

• Support des modes video jusqu'a 1024 x 768. 

• Reglage de l'image a l'aide de menus. 

• Economiseur d'ecran (norme VESA 1 ) controle par des PC HP Vectra 
equipes de fagon adequate pour une reduction automatique de la 
consommation electrique de l'ecran. Conforme au programme 
Energy Star Computers Program de l'agence americaine EPA 2 et a la 
specification suedoise NUTEK 3 relative aux moniteurs faibles 
consommateurs d'energie. 

• Fonctions de configuration et d'identification automatiques ("Plug 
and Play") (norme VESA DDC1/2B) qui permettent au moniteur de 
s'identifier sur des PC HP Vectra disposant de ces fonctions. 

• Conforme aux normes d'ergonomie ISO 9241-3 et ZH1/618. 

• Votre moniteur HP D5060A est conforme aux dispositions du 
reglement MPRII de l'Office National Suedois des Mesures et des 
Essais en ce qui concerne les limites superieures des emissions 
electriques et electrostatiques. 

• Votre moniteur HP D5060A est conforme aux directives TCO-92 4 
relatives aux champs magnetiques et electriques basse frequence, qui 
imposent un niveau d'emissions encore plus bas que les 
recommandations MPR-II. 



i. 

2. 
3. 
4. 



VESA est la Video Electronics Standards Association. 

EPA est l'agence americaine pour la protection de l'environnement. 

NUTEK est le Conseil national suedois pour le developpement industriel et technique. 

Confederation suedoise des cadres 
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Installation du moniteur 

Deballage du moniteur 

Le carton d'emballage de votre moniteur doit contenir les elements 
suivants : 




Moniteur 



Cable video 




• le moniteur couleur a cristaux liquides HP D5060A 

• un adaptateur secteur 

• un cordon d'alimentation 

• un cable video 

• une disquette HP Image Optimizer 

• le present manuel. 
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Emplacement du moniteur 

Placez votre moniteur sur une surface plane et solide. Assurez-vous 
que l'environnement d'exploitation n'est ni trop chaud, ni trop humide. 

L'angle de vue de cet ecran est limite. Pour votre contort, HP vous 
suggere de placer l'ecran perpendiculairement a votre champ de vision. 
Le haut de l'ecran doit etre au niveau de vos yeux ou legerement en 
dessous. 



Connexion des cables 

1 Avant de proceder a la connexion des cables, reportez-vous aux 
mesures de securite enumerees au debut de ce manuel et verifiez 
que l'ordinateur et le moniteur sont hors tension. 

2 Retirez les caches du cable, d'abord celui du haut puis celui du bas. 
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3 Raccordez le cordon secteur a Fadaptateur secteur. 

4 Inserez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN du 
moniteur. 

5 Connectez le cable video a la prise video (connecteur 1 5 broches) du 
moniteur. Serrez les vis a molettes du connecteur. 




6 Remettez en place les caches de cable sur le moniteur. 

7 Connectez le cable video (equipe d'un connecteur a 15 broches) a la 
prise video de votre ordinateur. Serrez les vis a molettes du 
connecteur. 

8 Raccordez le cordon secteur a une prise electrique. 
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Separation du moniteur et du socle 

Le moniteur est monte sur un socle inclinable. Le cas echeant, vous 
pouvez le separer de ce socle pour l'installer dans un autre 
environnement. 

1 Retirez les quatre vis reperees ci-dessous situees a l'arriere du 
moniteur. 




2 Faites glisser lentement le moniteur pour le desolidariser du socle. 
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Verrouillage du moniteur 

II est possible de fixer le moniteur a votre bureau ou a tout autre objet 
non amovible a l'aide d'un cable de surete Kensington. L'arriere du 
moniteur comport une fente dans laquelle peut se loger le verrou du 
cable. 




1 Inserez le verrou dans la fente prevue a cet effet a l'arriere du 
moniteur. 

2 Tournez la cle pour verrouiller le cable. 

3 Retirez la cle et conservez-la en lieu sur. 

Le cable de surete Kensington n'etant pas un accessoire HP, il ne peut 
etre obtenu aupres de HP. Pour plus de details, contactez votre 
revendeur. 
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Utilisation du moniteur 



IMPORTANT 



Pour optimiser l'image en fonction de votre ordinateur, vous devez 
regler le moniteur a l'aide de l'utilitaire HP Image Optimizer fourni, 
conformement aux indications donnees ci-apres. 

Les menus qui s'affichent a l'ecran vous permettent d'ajuster la qualite, 
la position, la taille et la forme de l'image. Ce sont les boutons situes 
sous la face avant du moniteur qui vous permettent de naviguer dans 
les menus. 

L'interrupteur d'alimentation et les boutons de reglage de luminosite et 
de contraste se trouvent sur la face avant du moniteur. 










/ 





Interrupteur 
d'alimentation 



Luminosite 



Boutons de reglage dans les menus 
(vus de dessous le moniteur) 
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Reglage initial du moniteur 

Chaque fois que vous branchez le moniteur sur un micro-ordinateur 
different, vous devez proceder a quelques reglages pour optimiser la 
qualite de l'image. 

1 Ouvrez la trappe donnant acces aux boutons de reglage (elle se 
trouve sous la face avant du moniteur) . 

2 Appuyez sur le bouton auto automatique. L'image disparait quelques 
secondes pendant que le moniteur procede a l'optimisation en 
fonction de votre ordinateur. 

3 Lorsque l'image reapparait, appuyez sur le bouton memory memoire 
pour memoriser les reglages. 

Avant d'optimiser la qualite d'image, HP vous recommande de laisser le 
moniteur et l'ordinateur allumes pendant 10 minutes pour permettre 
au moniteur d'atteindre sa temperature de fonctionnement normale. 

Utilisation de I'utilitaire Si l'image obtenue a l'aide du bouton automatique auto n'est pas 
HP Image Optimizer satisfaisante, employez I'utilitaire HP Image Optimizer fourni (sur une 
disquette) avec le moniteur pour optimiser l'affichage. Cet utilitaire sert 
a afficher a l'ecran des motifs de test qui vous aident a configurer le 
moniteur au moyen des menus. 

1 Inserez la disquette contenant I'utilitaire HP Image Optimizer dans le 
lecteur de disquettes. 

2 Sur la disquette, selectionnez le repertoire correspondant a votre 
systeme d'exploitation : 

• WIN311 (pour Windows 3.11), ou 

• WIN95NT (pour Windows 95 ou Windows NT). 

3 Demarrez I'utilitaire en cliquant deux fois sur le nom de fichier 

D5060ADJ.EXE. 

4 Suivez les instructions qui s'affichent a l'ecran pour optimiser 
l'image. 

Vous pouvez egalement installer I'utilitaire HP Image Optimizer sur 
votre disque dur, simplement en y copiant les fichiers qui se trouvent 
sur la disquette. 
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L'utilitaire HP Image Optimizer peut etre utilise uniquement avec les 
systemes d' exploitation Windows 3.11, Windows 95 et Windows NT. Cet 
utilitaire n'est pas un gestionnaire et n'apporte aucune modification au 
niveau du disque dur. 
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Navigation dans les menus 

Procedez comme suit pour naviguer dans les menus a l'aide des 
boutons situes sous la face avant du moniteur : 



Pour 


Appuyez sur ce bouton A 


Faire apparaitre ou disparaitre le menu 
lie menu disparait automatiquement au bout 
d'une minute si aucon bouton n'a ete actionne) 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Faire defiler les elements du menu vers le haut 
▲ et vers le bas ▼ 


A A A A ▼ A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Selectionner I'element mis en evidence 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Modifier la valeur selectionnee 


A A A A T A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Quitter le menu 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Les options ci-dessous sont accessibles a tout moment (sans passer par 
les menus). 


Pour 


Appuyez sur ce bouton A 


Annuler tous les reglages en cours et reactiver 
les reglages d'usine 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Memoriser le reglage en cours 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 


Regler automatiquement le moniteur en fonction 
de votre micro-ordinateur 


A A A A V A A 

AUTO RESET MEMORY SELECT DOWN UP MENU 
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REMARQUE HP vous recommande de recourir a l'utilitaire HP Image Optimizer pour 

ajuster manuellement la qualite d'image en fonction de votre 
micro-ordinateur. 



Arborescence des menus 



MAIN MENU 



TUNING 
FINE TUNING 
HOR. POSITION 
VERT. POSITION 
ADVANCED SETTINGS 
FREQUENCY 



ADVANCED SETTINGS 

3 EXTRA CONTRAST 
* EXTRA BRIGHTNESS 
RED ADJUSTMENT 
GREEN ADJUSTMENT 
BLUE ADJUSTMENT 
PICTURE SIZE 



Reglages effectues a partir du menu principal (Main Menu) 

TUNING Sert a reduire le scintillement et a augmenter la nettete des images. 

Effectuez ce reglage a l'aide de l'utilitaire HP Image Optimizer. 

FINE TUNING Sert a reduire le scintillement et a augmenter la nettete des images une 

fois que vous avez effectue le reglage TUNING. Effectuez ce reglage a 
l'aide de l'utilitaire HP Image Optimizer. 

HOR. POSITION Sert a regler la position horizontale des images affichees. 

VERT. POSITION Sert a regler la position verticale des images affichees. 



ADVANCED SETTINGS Donne acces aux reglages du contraste, de laluminosite et des couleurs. 
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FREQUENCY Affiche la frequence des signaux de synchronisation horizontal et 

vertical provenant de l'ordinateur. 



3 EXTRA CONTRAST 



Menu Advanced Settings 

Sert a regler le contraste (niveau de blanc de l'image) . Le contraste 
correspond a la difference de luminosite entre les parties claires et 
sombres de l'image affichee. 



EXTRA BRIGHTNESS Sert a regler la luminosite globale de l'image (niveau de noir de l'image). 

Reglez la luminosite de maniere a ce que les parties sombres de l'image 
restent noires. 

RED ADJUSTMENT Sert a regler le niveau de rouge de l'image affichee. 
GREEN ADJUSTMENT Sert a regler le niveau de vert de l'image affichee. 
BLU E ADJUSTM ENT Sert a regler le niveau de bleu de l'image affichee. 



PICTURE SIZE 



Sert a modifier la taille de l'image lorsque le mode d'affichage est 
inferieur a 1024 x 768. SMALL affiche l'image a une taille adaptee a celle 
des cristaux liquides. EXPANDED l'agrandit de fagon a lui faire remplir 
tout l'ecran. (Du fait de cet agrandissement, on peut observer une 
certaine distorsion au niveau des caracteres.) 



Definition de la quantite d'informations affichees 

Pour definir la quantite d'informations affichees, modifiez la resolution 
d'affichage sur votre ordinateur. Plus la resolution est elevee, plus les 
informations affichees a l'ecran sont nombreuses. Nous vous 
recommandons d' employer une resolution de 1024 x 768. Vous pouvez 
choisir comme frequence de rafraichissement 60 Hz, 70 Hz ou 75 Hz. 
La technologie a cristaux liquides evite les problemes de scintillement 
a faible frequence de rafraichissement. 
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Pour connaitre les resolutions prises en charge par votre moniteur, 
reportez-vous a "Modes video pris en charge" a la page 19. Pour savoir 
comment modifier la resolution d'affichage, consultez si necessaire le 
manuel de votre ordinateur ou la documentation de votre systeme 
d'exploitation. 

Votre moniteur est dote d'une fonctionnalite "Plug and Play" (norme 
VESA DDC1/2B) qui lui permet d'etre reconnu par les PC HP Vectra 
equipes en consequence. 

Reduction de la consommation electrique 

Si votre PC est capable de gerer la fonction d'economiseur d'ecran 
VESA (option disponible sur de nombreux PC HP Vectra), vous pouvez 
reduire la consommation d'energie de votre moniteur. Deux modes 
sont disponibles : 

• Mode veille 1 (utilise moins de 5 W). Dans ce mode, le voyant 
lumineux sur la face avant du moniteur est orange. 

• Mode sommeil 2 (utilise moins de 5 W). Dans ce mode, le voyant 
lumineux sur la face avant du moniteur est orange. 

Pour mettre votre PC en mode d'economie d'energie, consultez le 
manuel qui vous a ete livre avec votre PC. Si l'ecran n'affiche aucune 
image, verifiez d'abord le voyant lumineux a l'avant du moniteur. II se 
peut que votre PC soit deja en mode d'economie d'energie. 



1. Le mode veille est active lorsque la synchronisation verticale est coupee par le controleur video. 

2. Le mode sommeil est active lorsque la synchronisation verticale et la synchronisation horizontale 
sont coupees par le controleur video. 
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Specifications techniques 



MONITEUR A CRISTAUX 
LIQUIDES 


Taille 


14 pouces 


Type 


TFT cristaux liquides 


Espacement des pixels 


0,277 mm x 0,277 mm 


SIGNAL D'ENTREE 


Video 


RVBanalogiqueaO,66Vp-p 


Synchronisation 


H/V separee (niveau TTL! 


INTERFACE 


Connecteurs d'entree 


Mini D-SUFJa 15 broches 


FREQUENCE DE BALAYAGE 


Horizontale 


31,5 a 61 kHz 


Verticals 


50 a 30 Hz 


RESOLUTION MAX. (H X V) 


1024 x 768 


TAILLE DE L'IMAGE 


Taille standard: 284 |H|x 2131V] mm 


ALIMENTATION 


ADAPTATEUR SECTEUR 

Entree: 100-240 Vca, 1.4-0.7 A, 50/60 Hz 

Sortie: 15Vcc, 4.0 A 

Consommation electrique : 36 W en fonction, 5 W en mode veille, 5 W en mode sommeil 


ENVIRONNEMENT 
D'EXPLOITATION 


Temperature 


+ 5 °C a +40 °C (en fonctionnement) 
- 20 °C a +60 °C (non-fonctionnement) 


Humidite relative 


20 % a 80 % (sans condensation) 


DIMENSIONS 


368 |H] x 364 |L] x 150 (P) mm (socle compris] 


POIDS 


5 kg 
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Modes video pris en charge 

Votre moniteur prend en charge les modes video ci-dessous : 



Resolution d'affichage 


Frequence de 
rafraichissement d'image 


Solution video 


640 x 400 


70 Hz 


DOS 


640 x 480 


60 Hz 


VGA 


640 x 480 


75 Hz 


VGA ergonomique 


640 x 480 


85 Hz 


VGA ergonomique 


800 x 600 


60 Hz 


SuperVGA ergonomique 


800 x 600 


75 Hz 


Super VGA ergonomique 


800 x 600 


85 Hz 


Super VGA ergonomique 


1024 x 768 


60 Hz 


Ultra VGA 1024 ergonomique 


1024 x 768 


70 Hz 


Ultra VGA 1024 ergonomique 


1024 x 768 


75 Hz 


Ultra VGA 1024 ergonomique 



Le choix d'une combinaison de resolution d'affichage/frequence 
verticale superieure a 1024 x 768 a 75 Hz risque d'endommager votre 
moniteur. 
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Entretien et nettoyage 

Ne laissez pas du liquide se repandre sur le moniteur ou a l'interieur. 
Ne laissez pas le moniteur dans un endroit expose a la chaleur, aux 
rayons du soleil ou a une temperature tres froide. Vous ne devez pas 
entreposer ou utiliser le moniteur dans des endroits tres humides ou 
poussiereux. N'appuyez pas d'objets tranchants ou pointus contre le 
moniteur. Evitez d'appuyer sur 1'afficheur a cristaux liquides ou de le 
toucher. 

Pour augmenter la longevite de votre moniteur et eviter d'endommager 
1'afficheur a cristaux liquides (par l'affichage prolonge de la meme 
image) , il est recommande : 

• d'utiliser l'economiseur d'ecran (sur les PC HP Vectra) ou tout autre 
programme d'economie d'ecran. 

• d'eviter de regler les niveaux de contraste et de luminosite a leur 
maximum pendant des periodes prolongees. 

• Si vous ne disposez pas d'un systeme ou d'un programme de veille, 
mettez le moniteur hors tension ou reduisez le contraste et la 
luminosite au minimum lorsque vous ne vous servez pas de l'ecran. 

Le moniteur possede un revetement anti-reflets et anti-statique. Pour 
nettoyer l'ecran : 

1 Eteignez le moniteur et retirez la prise secteur (saisissez la prise et 
non pas le cable). 

2 Humidifiez un morceau de gaze douce avec de l'alcool isopropyl ou 
ethylique et essuyez doucement l'ecran. Evitez de depoussierer ou 
essuyer l'ecran a l'aide d'un chiffon humidifie avec de l'eau. 

3 Sechez a l'aide d'un chiffon de coton doux et propre. 

N'utilisez pas de solutions a base de fluor, d'acides ou d'alcalis. 
N'utilisez pas de substances a base de cetones (telles que l'acetone) ou 
de solvants (tels que le xylene ou le toluene) pour nettoyer le 
moniteur. 
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Garantie 

Les paragraphes suivants definissent les clauses de la garantie de votre moniteur HP. 
Ces dispositions peuvent etre differentes dans certains pays. Dans ce cas, vous pourrez 
obtenir des renseignements plus detailles aupres de votre revendeur agree HP ou de 
votre service commercial HP. 



Garantie limitee sur le materiel 



Modele 


Duree de la garantie 


Service fourni 


Modele D5060A 


1 an 


Service sur site 



La garantie accordee par Hewlett-Packard (HP) sur ce moniteur (produit) couvre les 
defauts materiels et de fabrication durant la periode de reference indiquee ci-dessus, a 
compter de la date d'achat par le premier utilisateur final (vous) . Si votre produit 
presente un defaut conformement a la definition ci-dessus, vous devez le transmettre 
pendant la duree de la garantie a un revendeur ou centre de service agree par HP. HP 
s'engage alors, a sa convenance, a reparer le produit defectueux ou a le remplacer par 
une unite neuve, ou une unite equivalente a une unite neuve, d'un modele identique ou 
equivalent. Dans le cas ou HP serait dans rimpossibilite de reparer ou de remplacer le 
produit dans un delai raisonnable, vos droits se limitent exclusivement au 
remboursement du prix d'achat en echange du produit. 

Si vous avez acquis ce produit dans le but de 1'utiliser avec un ordinateur personnel HP 
Vectra, reportez-vous aux dispositions et aux conditions contenues dans la declaration 
de garantie sur le materiel HP, fournie avec votre ordinateur personnel HP Vectra, 
pour connaitre les limites de la garantie, vos responsabilites et la procedure de recours 
a la garantie. 

Dispositions limitant la garantie 

Les conditions de garantie decrites ci-dessus ne s'appliquent pas a des defaillances 
resultant d'une utilisation incorrecte, de modifications non autorisees, d'un 
fonctionnement ou d'un stockage ne respectant pas les specifications d'ambiance du 
produit, de deteriorations occasionnees par le transport ou d'un mauvais entretien. Les 
conditions de garantie ne s'appliquent pas non plus a des defaillances resultant de 
Futilisation de logiciels, accessoires, supports, fournitures, consommables et autres 
articles non-HP non congus pour etre employes avec le produit. 

HP N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, PAR ECRIT OU PAR 
ORAL, CONCERNANT CE PRODUIT. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIABILITE OU D'APTITUDE A UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE A 
LA DUREE DE LA GARANTIE EXPRESSE DEFINIE CI-DESSUS. 
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Garantie 



Certains pays ou etats n'autorisant pas la limitation de la garantie, il se peut que la 
limitation ou condition d'exclusion ci-dessus ne vous concerne pas. La presente 
garantie vous accorde des droits specifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits 
selon le pays ou l'etat dans lequel vous avez acquis le produit. 

Dispositions limitant la responsabilite et recours 

LES RECOURS INDIQUES ICI SONT LES SEULS ET UNIQUES DONT VOUS 
DISPOSEZ. EN AUCUN CAS, HP NE PEUT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE 
TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULAR, INCIDENT OU 
CONSECUTIF, QUE CE SOIT SUR LA BASE DE LA GARANTIE, D'UN CONTRAT, 
D'UN PREJUDICE OU DE QUELQUE ARGUMENTATION JURIDIQUE QUE CE SOIT. 

La disposition qui precede ne s'applique pas dans le cas ou un produit HP couvert par 
la garantie est reconnu par un tribunal competent defectueux et directement 
responsable d'un dommage corporel, d'un deces ou de la deterioration d'un bien ; en 
aucun cas, la responsabilite de HP pour la deterioration du bien ne pourra depasser 
50 000 dollars des Etats-Unis ou, s'il est superieur, le prix d'achat du produit ayant 
entraine la deterioration. 

Certains pays ou etats n'autorisant pas Fexclusion ou la limitation de la responsabilite 
pour les dommages incidents ou consecutifs, il se peut que la limitation ou condition 
d'exclusion ci-dessus ne vous concerne pas. 
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Qualite d'affichage des cristaux liquides et pixels 

Votre moniteur TFT Hewlett-Packard s'appuie sur une technologie de haute precision 
et une fabrication conforme aux normes HP pour garantir un fonctionnement optimal 
dans le domaine de l'informatique personnelle. 

Neanmoins, votre ecran peut presenter des imperfections qui se manifestent par des 
petits points brillants ou fonces. Ceci est commun a tous les ecrans TFT fournis avec 
les equipements achetes dans le commerce et n'est pas specifique aux ecrans D5060A 
de HP. 

Contactez les services electroniques de HP pour plus d'informations et de details 
concernant les pixels pour le D5060A. 

HP espere que les efforts de l'mdustrie informatique permettront d'eliminer les 
imperfections esthetiques et s'engage a ajuster ses normes a mesure que des 
ameliorations seront apportees de ce point de vue. 
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Informations reglementaires 



DECLARATION DE CONFORMITE 
Selon les dispositions du Guide 22 de l'ISO/IEC et de la norme EN 45014 



Norn du fabricant : HEWLETT-PACKARD 



SECURITE Internationale : IEC 950:1991 + A1 + A2 + A3 
Europeenne: EN 60950:1992 + A1 + A2 

INTERFERENCES CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 - Class B 



EN 50082-1:1992 
IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 - 3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - Lignes d'alimentation de 1 kV 

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN 60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995 



Autres informations : le produit sus-mentionne repond aux exigences de la Directive 73/23/CEE en matiere de basses tensions et de la Directive 
89/336/CEE en matiere d'interferences electromagnetigues, et il porte I'etiguette CE correspondante. 



Adresse du fabricant : 



5, Avenue Raymond Chanas 
38320 Eybens, FRANCE 



declare que ce produit : 



Norn du rpoduit : 
Reference du modele : 



HP 1024 Moniteur couleur a cristaux liguides 14 pouces 
D5060A 



est conforme aux specifications suivantes : 




Grenoble, mars1997 



Jean Marc JULIA 

Responsable de I'Assurance Qualite 
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Norme generate 

Le moniteux couleur 14 pouces a cristaux liquides HP D5060A 1024 a ete teste selon les normes d'emission MPR 
1990:8 et s'est avere conforme aux normes MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). II est egalement conforme aux 
specifications TCO-92 relatives a la mesure des champs magnetiques, a la mise hors tension et a la securite. 

Reglementation pour le Canada 

This Class "B" digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment 
Regulations. 

Cet appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du reglement sur le materiel brouilleur du 
Canada. 
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Informations relatives a la protection de 
I'environnement 

HP s'est fermement engage en faveur de I'environnement. Votre 
moniteur HP a ete congu dans un souci de respect maximum de 
I'environnement . 

HP peut egalement reprendre votre ancien moniteur en fin de vie afin 
de le recycler. 

HP a mis en place dans plusieurs pays des programmes de reprise des 
produits anciens. Les appareils ainsi recuperes sont envoyes dans les 
usines de recyclage de HP en Europe ou aux Etats-Unis qui s'efforcent 
de reutiliser le maximum de composants. Le reste est recycle. Les 
piles/batteries et autres substances potentiellement toxiques font 
l'objet d'un traitement special qui les reduit a des composants non 
toxiques par procede chimique. Pour plus de details sur les 
programmes de reprise HP, adressez-vous a votre distributeur ou au 
service commercial HP le plus proche. 
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